附件1

中国建筑工程装饰奖评选办法
第一章  总则

第一条  为推动我国建筑装饰行业整体设计、施工水平的不断提高，全面贯彻落实国家高质量发展战略，建设资源节约型和环境友好型社会，营造良好的人居和公共环境，引导行业创新发展,根据建设部建办[2001]38号文件和2002年7月9日建设部的通知精神，设立全国建筑装饰行业最高荣誉奖“中国建筑工程装饰奖”（以下简称“装饰奖”），由中国建筑装饰协会主办。根据国务院纠正行业不正之风办公室颁布的《关于评比达标表彰保留项目的通知》，“装饰奖”每两年评选表彰一次。

第二条  申报“装饰奖”的建筑装饰工程项目是指为使建筑物、构筑物及其它场所内、外空间达到一定的环境质量和美观要求，使用装饰装修及其它材料，对建筑物、构筑物或其它场所外表和内部进行修饰处理的工程，包括新建、改建、扩建的各类公共建筑工程、建筑幕墙工程以及与建筑室内装饰密切相关的室外景观与环境改造工程和我国企业在境外施工的此类工程。获奖工程应是设计与施工完美结合，符合国家及工程所在地的各项标准和规范要求，备案手续完善，设计创意和施工工艺达到国内先进水平的装饰装修精品工程。

第三条  “装饰奖”包括公共建筑装饰类、建筑幕墙类和住宅类。为控制获奖工程的质量与数量，本着优中选优的原则，“装饰奖”主承建项目（设计项目和有特别规定的除外）按企业分配申报指标，但申报工程数量不是最终获奖工程数量。

第二章  申报范围和要求

第四条  “装饰奖”申报范围：

1.公共建筑装饰类（含主承建和并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于1000万元人民币（不含设备购置和安装费用）且面积不低于2000㎡。其中文保修缮工程（不含并列承建）合同金额或结算金额不低于500万元人民币（不含设备购置和安装费用）；城市更新工程（不含并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于1000万元人民币（不含设备购置和安装费用，仅包含外墙涂饰、地面铺装等单项内容的工程不在评选范围内）；展陈工程（不含并列承建）：项目合同金额或结算金额不低于1000万元人民币（含展品展项及设备）且展陈面积不低于1000㎡；灯光演视工程（不含并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于600万元人民币且面积不低于2000㎡（不含市政照明工程）；景观工程（不含并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于1000万元人民币且面积不低于10000㎡（不含纯绿化种植项目）；公共建筑装饰设计：未申报公共建筑装饰类的工程项目不得单独申报公共建筑装饰类[设计]（对施工图的深化设计不可申报）。

2.建筑幕墙类（含主承建和并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于1500万元人民币（不含设备购置和安装费用）且面积不低于15000㎡（金属屋面（含采光顶）面积不低于20000㎡），建筑幕墙面积应大于立面外围护结构面积的60%。其中幕墙设计：未申报建筑幕墙类的工程项目不得单独申报幕墙设计；建筑门窗工程（不含并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于500万元人民币（不含设备购置和安装费用）且面积不低于6000㎡，且仅限铝合金类门窗可申报。

3.住宅类（不含并列承建）：工程合同金额或结算金额不低于1000万元人民币且面积不低于2000㎡。

第五条  申报的建筑装饰工程必须通过竣工验收并使用一年以上，且已通过消防验收和环保检测并达到节能要求，无工程施工质量问题和事故隐患。验收时有整改内容的工程应完成整改并达到合格。境外建筑装饰工程应符合工程所在国（地区）的有关质量安全方面的规范和相关法规，并取得相应的合规批准文件及验收证明。

第六条  申报的建筑装饰工程所使用的各种材料应符合国家相关规定，并符合国家室内外环境控制指标。申报工程应根据国家标准进行室内环境污染检测。

第七条  申报的建筑装饰工程必须符合国家节能减排的相关标准。

第八条  申报单位应具有政府主管部门颁发的相应工程设计、施工的资质证书（无资质要求或已取消资质证书的除外），且与有关单位签订有效的建筑装饰施工合同或项目合同。申报单位应通过质量体系认证，并有相应的部门和人员贯彻落实质量体系。

第九条  为推动建筑装饰行业实施创新驱动发展战略，激发建筑装饰企业科技创新活力，评估和推广应用科技创新成果，如申报项目已获得建筑装饰行业科学技术奖，在条件相同时可优先入选中国建筑工程装饰奖。

第十条  申报单位需为中国建筑装饰协会会员并按时交纳会费，取得中国建筑装饰协会颁发的“企业信用等级证书”。

第十一条  申报的项目须为申报单位自行设计或自行施工的项目且过程资料以申报单位的名义编写组卷。非自行设计或非自行施工或过程资料以非申报单位名义编写组卷的取消参评资格。

第十二条  不得肢解合同申报。

第十三条  单体工程可以联合申报，承建规模大的一家为主承建单位，其余为并列承建单位（无主承建的不得单独申报并列承建）。主承建及并列承建单位均需单独填写申报表，单独报送相应的申报资料。

第十四条  联合体中的单位可以申报，但需联合体其他成员同意并提供相应的书面材料，且在联合体协议中明确装饰（包括但不限于展陈工程、古建文保工程、景观工程、灯光演视工程等）施工单位的名称、工程内容、造价及施工面积。

第十五条  总承包项目中的专业分包项目，申报单位可以使用与总承包单位之间的招投标资料及总承包单位的施工许可证、消防验收报告、竣工备案证等作为必要文件。

第十六条  总承包项目的消防验收时间在专业分包项目竣工验收之后并且没有明确排除专业分包项目的，总承包的消防验收证明可以适用于专业分包项目。

第十七条  下列建筑装饰工程不列入申报范围：

1.竣工后无法进行现场检查的工程。

2.近三年已申报过“装饰奖”而未评上的工程。

3.近两年出现过重大安全责任事故的单位施工的工程。

4.近两年出现过拖欠分包单位工程款和工人劳务费的项目工程。
5.涉密工程。

第三章  申报程序和申报资料

第十八条  “装饰奖”的申报程序：

1.符合“装饰奖”申报范围和条件的工程或项目，由申报单位统一从网上下载装饰奖申报表，并向工程所在地的省、自治区、直辖市建筑装饰协会（分会）进行申报。

2.各省、自治区、直辖市建筑装饰协会（分会）负责接受“装饰奖”的申报，并对申报材料及工程、项目进行认真初审初查，优中选优，在当地公示7日后，如无异议，出具正式推荐文件（Word版与Excel版各一份和包含本地所有电子版申报表与电子版材料的压缩文件包一份，发送至251091780@qq.com）。并将所有有效的纸质申报表报送至中国建筑装饰协会装饰奖办公室。

3.符合“装饰奖”申报条件的境外项目，施工单位填写申报表后直接报送中国建筑装饰协会装饰奖办公室，不受指标限制。

第十九条  “装饰奖”的申报资料和要求：

申报单位提供的资料分为书面申报表、电子文件。

一、书面申报资料(递送)：

1.《中国建筑工程装饰奖申报表》一份，分为公共建筑装饰类、公共建筑装饰类[古建文保工程]、[城市更新工程]、公共建筑装饰类[设计]、[展陈工程]、[灯光演视工程]、[景观工程]；建筑幕墙类、[幕墙设计]、[建筑门窗工程]；住宅类。由申报单位根据附件样表及填表说明，用计算机A4幅面双面打印填写，单独成册，申报表中需粘贴一张二寸工程项目经理或设计师的彩色照片，申报表请勿装裱，并附有效的中国建筑装饰协会会员证书复印件和企业信用等级证书复印件。

2.境外建筑装饰工程必须有由建设方出具同意推荐并同意复查的函件，工程立项、开工、竣工验收文件，工程所在国（地区）消防部门的验收文件，工程监理单位的推荐文件，我国涉外机构出具的批准文件。境外工程的所有资料均应翻译成中文。

3.建筑幕墙企业申报的资料（包括申报表、申报单位的营业执照、资质证书，安全生产许可证、项目经理注册建造师证及安全生产考核证、工程施工合同书、工程施工许可证，幕墙单项工程竣工验收资料、消防验收资料、工程验收合格备案证书，幕墙四性试验报告、后置埋件的现场拉拔试验报告，有关节能合格的证明、建筑幕墙设计师的职称证书、身份证的复印件等）。

二、电子版申报资料：

（一）申报中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、公共建筑装饰类[古建文保工程]、[城市更新工程]、[展陈工程]、[灯光演视工程]、[景观工程]；建筑幕墙类、[幕墙设计]、[建筑门窗工程]；住宅类）,请将以下三个部分的资料电子文件分五个文件夹做成电子文档,U盘提交给省、自治区、直辖市建筑装饰协会。

注：每项工程首先需单独建立一个总文件夹，文件名格式为：xx公司名称-xx工程名称；总文件夹打开后下设以下5个文件夹，文件名格式如下：1、申报表-xx公司名称-xx工程名称；2、工程图集-xx公司名称-xx工程名称，此文件夹下设工程简介及工程照片；3、施工组织设计-xx公司名称-xx工程名称；4、竣工图-xx公司名称-xx工程名称（其中①文保修缮、仿古建筑工程应提供修缮部位结构图；②景观工程应含绿化种植图、主要构筑物（小品）平面布置图、景观电气平面布置图；雨水、污水、给水施工平面图。③城市更新工程需提供主立面及剖面图、关键部位及区域的关键节点图）；5、PPT汇报文件-xx公司名称-xx工程名称。

1、申报表（电子版不需公章）：

2、申报工程图集需提交资料内容：

（1）文字资料部分：

工程名称:            承建单位:           承建范围:

工程简介：申报项目的简介，80-150字。

（2）照片（电子版）：

a、各类别统一需要提供的照片：4-8张备选的工程项目照片，如无实景照片的可提供工程效果图，照片或者效果图要能反映装修特色。照片本身要求清晰、光线明暗合适、色彩饱和、像素要求500万以上。

b、各类别特殊需要提供的照片：

建筑幕墙有金属屋面工程时需要提供近期（三个月）的现场照片，内容包括：采光顶与金属屋面的局部俯拍照片、天沟、落水口、檐口、直立锁边板的搭接处照片、金属板可伸缩端的节点照片。

展陈工程需提供现场总体观感照片、局部照片（墙、顶、地、展览展柜展墙、数字媒体屏幕、导览导视系统）等每类不得少于5-10张。

灯光演视工程需提供10-15张夜景全景照片及能反映项目局部特色的照片；有动态演视的需提供短视频，时长不少于3分钟；电子版照片及视频要求如下：

1）格式：JPEG、PNG或TIF；AVI、MP4或MPEG;

2）像素：不低于500万；不低于720P;

3）不得做过补光等任何修补处理。

古建文保工程中的文保修缮、仿古工程需提供全景、建筑外观正立面、侧立面，室内及包含的塑像、龛、座等照片（像素1000万以上），文保修缮工程还需提供3-5组前后对比照片。
城市更新工程需提供5-10组前后对比的工程实景照片（像素1000万以上），包括项目全景、建筑外观正立面、侧立面，室内（如涉及）等，照片要能反映装饰装修特色。

景观工程需提供10-15张体现概貌和工程特点的实景照片（像素1000万以上），包括工程重点部位、植物景观、园林小品、水景等，其中夜景图片或鸟瞰图片分别不得超过2张，且改造类项目必须提供施工前后对比照片3-5组。

（3）幕墙计算书；

（4）竣工图纸；

（5）其它工程信息：

①工程的施工组织设计文件（word 文本）

②工程主要部位的竣工平面图，立面图和节点图及深化设计和修改证明文件（2-5张）。

③工程PPT文件（用于工程复查时受检单位向专家组介绍所申报项目）。内容应包括：工程概况、必备资料图片、施工范围、申报范围工程竣工后的各主要功能部位，工程施工中的结构状况、卫生间防水、装配施工、管线敷设等过程隐蔽施工图片、室内装修的质量水平介绍，以及能反映主要施工方法和体现新技术、新工艺、新材料、新设备的措施等方面的创新点和推广点。

（二）、申报中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类[设计]、建筑幕墙类[幕墙设计]）,请将以下部分的资料电子文件做成电子文档,U盘提交给省、自治区、直辖市建筑装饰协会。

（1）申报表（电子版不需公章）：

（2）申报方案设计的需提供：

1）装饰工程所在的建筑情况；2）设计范围；3）设计构想及创意；

4）设计的风格及特点；5）方案设计图（包括平面图，主要部位立面、剖面图）；6）主要部位效果图各一张；

（3）申报施工图设计的需提供：

1）装饰工程所在的建筑情况；2）设计范围；3）设计构想及创意；

4）设计的风格及特点；5）新技术、新工艺、新材料的使用；

6）水、电、暖、空、智能等各专业设计；7）设计的经济效益和社会效益；8）其他应说明的情况；9）另附

a、承接部分的总平面图1张（标注设计范围）；

b、建筑装饰装修室内、外设计的平、立、剖面图（应能够反映建筑物内部的交通组织、防火分区、设备设置等情况）6-10张；

c、水、电、暖、通等专业的系统图及设计总说明各2-3张；

d、采用新技术、新材料、新工艺的有关情况及相应的图纸资料若干张。

第二十条  所有申报资料恕不退还，请各申报单位将原件自行留底，以备工程复查时查验。申报单位提供的所有资料应合法合规，若出现违法违规资料，由申报单位负全部责任。

第四章  评审专家

第二十一条  评审专家组受评奖监察小组领导开展评奖工作，专家组成员定期调换。

第二十二条  评审专家要求：作风正派、遵纪守法、责任心强、公正廉洁、热心行业工作；专业对口，具有中级及以上技术职称，在本专业范围内具备领先的技术水平，具有坚实的专业基础知识，有十年以上丰富的工程实践经验的工程施工、管理及专业设计方面的专家。

第二十三条  评审专家需对评审项目进行现场讲评并结合评奖给予相关技术指导与咨询服务。

第五章  评  审

第二十四条  评审为评选工作的重要环节，为保证申报工程的质量水平，评审包括初评、推荐、资料审查、工程复查和专家评审等五个阶段。

第二十五条  初评、推荐两个阶段由各省、自治区、直辖市建筑装饰协会（分会）进行，并对推荐工程的所有资料的真实性负责。

第二十六条  为确保申报工程的质量，中国建筑装饰协会组织对所有申报资料进行资料审查，对资料审查合格的工程进行复查。工程所在地的建筑装饰协会（分会）和有关单位应配合工程复查工作。工程复查对公司营业执照、资质证书、项目经理身份证、项目经理资质证书、设计师职称证书和身份证、施工合同、结算书、施工日志、竣工图纸、隐蔽工程及各阶段和竣工验收文件、消防验收文件、室内环境污染检测报告、主要材料的检测报告（建筑幕墙类尚需报幕墙计算书和各种试验报告）等原件的合规性进行查验，对工程现场进行检查，并听取业主或使用单位对装饰装修工程的使用意见（具体详见各类别复查细则）。境外建筑装饰工程复查工作由中国建筑装饰协会专家及申报企业所在地的专家组成联合专家审查组进行，申报单位须承担全部复查费用和经办出境手续。

第二十七条  工程复查结束后，由中国建筑工程装饰奖办公室组织专家进行综合评审，根据综合评审结果，确定获奖的工程项目及获奖单位，报中国建筑装饰协会审批并公告。

第二十八条  每年的3月至4月为评选工作的布置阶段；5月至6月为各单位申报时间及地方协会初评、推荐阶段； 6月上中旬为中国建筑装饰协会接受各地推荐申报截止时间；6月下旬中国建筑装饰协会组织资料审查；7月中旬至9月进行工程复查；11月完成专家评审，在评选结果公示后向社会公布。

第六章  奖  励

第二十九条  中国建筑装饰协会组织召开颁奖大会，通报表彰获奖单位，并颁发获奖证书。

第三十条  中国建筑装饰协会组织编辑制作年度《中国建筑工程装饰奖获奖工程作品集》。

第三十一条  各地区和获奖单位可根据本地区和本单位的实际情况，对获奖单位和个人给予精神和物质上的奖励。

第七章  纪律及申诉

第三十二条   为了保证评选工作的公平、公正、公开，评审专家廉洁自律，成立专项工作领导小组，监督指导评选工作的进行。

第三十三条  申报单位应如实提供工程情况和相关资料，不得弄虚作假；应积极配合复查专家组的现场复查工作。不准向复查、评审及有关人员送礼（金），对违反者，视情节轻重给予批评教育、撤销申报资格、通报批评、直至取消获奖资格等处罚。

第三十四条  参加“装饰奖”评选的工作人员和评审专家要秉公办事，严守秘密，廉洁自律，各地建筑装饰协会（分会）应严格执行中国建筑装饰协会有关评选工作的纪律规定（中装协〔2013〕41号“关于印发《中国建筑装饰协会关于贯彻落实‘十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定’的具体措施》的通知”），对违反者，视情节轻重给予批评教育，直至撤销相应的资格并承担相应责任等处罚。

第三十五条  任何单位和个人不得仿制和伪造“装饰奖”奖杯、奖牌和证书。否则追究其法律责任。

第三十六条  装饰奖评选结果公示期间，对评选结果持有异议的可向装饰奖办公室进行反映或申诉，反映或申诉应采取书面实名形式。装饰奖办公室应将相关信息报告中装协专项工作领导小组，并对反映或申诉进行调查了解，必要时可组成特别专家小组评估审议并给出相应建议，由装饰奖办公室报中装协专项工作领导小组审查并做出相应决定。

第八章  附  则

第三十七条  各省、自治区、直辖市建筑装饰协会（分会）可根据本办法制定符合本地区实际情况的实施细则，报中国建筑装饰协会备案。

第三十八条  本办法由中国建筑装饰协会负责解释，自发布之日起施行。
